Centraline SIRA C/302ONU

Descrizione

Centralina monozona a microprocessore per Rivelazione Fumo studiata e realizzata per risolvere al meglio la problematica in piccoli ambienti da installare a parete.. 

La centralina gestisce e controlla una linea di rivelazione esterna nella quale si possono collegare altri tipi di rivelatori SIRA : di fumo – termici – gas –fiamma (max 15). A seguito del monitoraggio gli eventi attivi vengono visualizzati da una serie di Led e acusticamente da un buzzer interno.

Tutti gli eventi di allarme sono evidenziati da indicazioni ottiche, realizzate con spie rettangolari di colore rosso trasparente e la scritta FIRE, posizionate lungo i due fianchi maggiori.

La suddetta centralina C/302ONU è dotata di una morsettiera di collegamento da e verso il campo. 

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale della rete di alimentazione : 
230 V

Frequenza nominale della rete di alimentazione : 
50 Hz

Massimo assorbimento dell’apparecchio : 
100 mA

Fusibile di protezione 230 V : 
Fusibile ritardato 5x20 T250 mA

Rivelatore di fumo : 
effetto ottico Tyndall

Allarme ottico : 
Spie rosse poste sui 2 lati , n.1 lamp.24V 2W

Allarme acustico : 
Buzzer

Temperatura di funzionamento : 
-10°C ….. + 50°C

Uscita batterie tampone : 
n. 2 batterie da 12V – max 1,2 Ah

Corrente di ricarica batterie: 
120 mA

Materiale del contenitore : 
ABS

Colore : 
RAL 7032

Misure (mm) : 
283 (L) – 113 (P) – 71 (H)

Peso : 
700 gr

Grado di protezione : 
IP 32

