Rivelatore Sira BP212ONU

Descrizione

E’ un rivelatore ottico di fumo il cui funzionamento è basato sull’emissione di un fascio luminoso da parte diodo emettitore infrarosso, posto ad una certa angolazione, e la ricezione di una certa quantità di energia luminosa da parte di un fotodiodo ricevitore. Il corretto funzionamento è segnalato da un led verde lampeggiante posto sulla calotta . 

Qualora il fascio luminoso viene attraversato da fumo o altre particelle in sospensione, l’energia luminosa che investe il diodo ricevitore aumenta inviando un segnale di allarme che spegne la spia verde e accende il led rosso.

Caratteristiche tecniche

Sorgente di luce : 
Diodo infrarosso

Ricevitore di luce : 
Fotodiodo infrarosso

V di funzionamento : 
18 VDC- 15% + 10%

Assorbimento medio : 
100 A a 18 VDC

Assorbimento in allarme : 
22 mA a 18 VDC

Dimensioni (mm) : 
283 x 113 x71 (LxAxP)

Batterie in tampone : 

batterie ricaricabili : 
12 V – 0,8 AH/20 HR

Cycle use :
14.4 – 15.OV

Stando use : 
13.5-13.8 V

Initial Current : 
less than 0.24 A
